














Especificaciones del calentador QUAD-GLOW® 

Área por calentar (según las condiciones climáticas y la altura para colgar)
Por calentador QuadRadiant® 1200 a 2400 pies cuadrados 111,5 a 223 m2

Capacidad de calefacción (máxima por hora)
Encendido por chispa directa 80.000 BTU 20.160 Kcal

Máximo consumo de gas (encendido por chispa directa)
PL 0,87 gph 3,29 l/h

Gas natural 75,5 pies cúbicos 2,14 m3/hora

Requisitos de presión de gas (se mide en la conexión de presión de la válvula, con la unidad en funcionamiento)
PL o gas natural 5 psi máx. 350 Mbar máx.

Información del tamaño y peso del calentador
Peso por unidad completa 53 lb 24 kg

Dimensiones de envío (sin los escudos de calor instalados) 21,625 x 47,0 pulg. 54,9 x 119,4 cm

Altura 13,25 pulg. 33,7 cm

Normas de funcionamiento para área de recría*  
(Ajuste hacia arriba o hacia abajo según la construcción/condición del galpón y las condiciones climáticas)  
*Se requieren menos unidades en el área de engorde; vea la tabla de espacio del calentador para obtener más detalles.

Altura mínima desde el piso  
(mida desde el piso hasta el fondo de la unidad) 7 a 9 pies 2,1 a 2,7 metros

Espacio entre calentadores 40 a 60 pies 12,2 a 18,3 metros

Separación mínima de los combustibles
Lados del calentador 48 pulg. 121,9 cm

Sobre el calentador (con los escudos de calor en su sitio según se requiere) 12 pulg. 30,5 cm

Sobre el calentador (si falta temporalmente algún escudo de calor) 24 pulg. 61,0 cm

Bajo el calentador 72 pulg. 182,9 cm

Control de zona del calentador
(Usa un termostato o control de galpón para regular todos los calentadores en una área especí�ca)
Tipo de control electrónico de zona Electrónico de alta presión (chispa directa)

Cantidad requerida
Uno por calentador, con un máximo por  

zona determinado por el termostato  
o control de galpón que se utilice

Encendido Encendido con�able que utiliza menos combustible sin 
piloto y realiza tres intentos antes de bloquear

Requisitos de energía 120 o 230 VCA

Opciones de respaldo Se puede energizar con un sistema de respaldo de generador
La política de Shenandoah es mejorar los productos de manera continua. Nos reservamos el derecho de cambiar los modelos y especificaciones en cualquier momento sin 
aviso u obligación de actualizar los modelos anteriores. Los productos de calefacción se deben instalar según las leyes, códigos y regulaciones locales. Estos productos no 
son para uso doméstico. Los distribuidores autorizados pueden proporcionar asistencia a los clientes sobre la configuración de la tubería de gas.

Contacte a Agile para más detalles si el calentador se utilizará en 
zonas altas (de 3000 pies/915 metros o más sobre el nivel del mar) 
o si se utilizará el combustible de mezcla de butano. 
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Fabricado por:

®
Hay modelos disponibles que cuentan con la 
aprobación de CSA (Asociación Canadiense de 
Estándares). Todos los modelos cumplen con 
los estándares de CSA sobre bajas emisiones de 
monóxido de carbono.




